
ZAMERANIE VÝŠKYZAMERANIE ŠÍRKY

Návod na zameranie
Typ produktu: Horizontálna žalúzia ISOLINE
                                                     ISOLINE LOCO
                                                     ISOLINE PRIM
                                                     ISOLINE ECO
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Popis: Žalúzia je určená pre montáž na krídlo okna/dverí. 

Spôsob montáže: Invazívna montáž do pomocou skrutiek a fixačných kolíkov/držiakov fixácie

Zameranie: Zameriava sa na okennom/dverovom krídle z interiérovej strany. 
                 Šírka (rozmer B) sa meria tesne pre skle od ľavej vnútornej hrany zasklievacej lišty k pravej 
                 vnútornej  hrane zasklievacej lišty, vrátane gumového tesnenia. Meria sa na troch miestach - 
                 hore, dolu a uprostred.
                 Výška (V) sa meria tesne pri skle vrátane gumového tesnenia, na pravej aj ľavej strane krídla.
                 Hĺbku zasklievacej lišty (rozmer A) je dôležité zmerať pri oknách s malou hĺbkou zasklievacích líšt.
       V prípade, že je hĺbka zasklievacej lišty menšia ako 16 mm, je potrebné pri montáži použiť
                 pod koncovky na odsadenie žalúzie od okna/dverí dištančné podložky. 
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VPoužitie dištančných podložiek:

A >16 mm  - nepoužívajú sa
A >14 mm  - 1 pár podložiek
A >10 mm  - 2 páry podložiek

Upozornenie: 
Žalúzie sú vyrábané v šírke s presnosťou na 1mm.
Výška žalúzie sa vyrába s presnosťou na 10 mm (dané konštrukciou rebríka).


